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65A-1

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

Уплотнитель рамы боковой двери: Снятие и установка 65A
СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Выверните винт декоративной накладки (1) .

a Снимите облицовку в точке (2) .

a Снимите декоративную накладку (2) .

II - СНЯТИЕ

a Удалите уплотнитель дверного проема (3) .
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65A-2

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

Уплотнитель рамы боковой двери: Снятие и установка 65A

a Удалите уплотнитель дверного проема (4) .

УСТАНОВКА
a Установка производится в  порядке, обратном
снятию.
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66A-1

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ
Направляющий желобок стекла передней двери: Снятие и установка 66A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Снимите:

- обивку передней д в е р и (см. Облицовка
передней двери: Снятие и установка) (Глава
72A,  О б и в к а  боковых открывающихся
элементов кузова),

- опускное стекло передней двери (см. Опускное
стекло передней двери: Снятие и установка)
(Глава 54A, Остекление)

II - СНЯТИЕ

a Отсоедините  направляющий желобок  стекла
передней двери в точке (1) , (2) .

a Снимите направляющий жел о б о к  стекла
передней двери.

УСТАНОВКА
a Установка производится в  порядке, обратном
снятию.
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66A-2

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ
Наружный подоконный уплотнитель передней двери: Снятие и установка 66A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Опустите стекло.

II - СНЯТИЕ

a Осторожно  снимите наружный подоконный
уплотнитель (4) при помощи приспособления
(Car. 1363) (соблюдайте осторожность, чтобы не
повредить деталь).

УСТАНОВКА
a Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Car. 1363 Комплект р ы ч а гов для
снятия обивки.
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66A-3

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ
Наружный подоконный уплотнитель задней двери: Снятие и установка 66A

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ

a Опустите стекло.

II - СНЯТИЕ

a Осторожно  снимите наружный подоконный
уплотнитель (4) при помощи приспособления
(Car. 1363) (соблюдайте осторожность, чтобы не
повредить деталь).

УСТАНОВКА
a Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Необходимые приспособления и 
специнструменты

Car. 1363 Комплект р ы ч а гов для
снятия обивки.

144644



66A-4

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ
Направляющий желобок стекла задней двери: Снятие и установка 66A

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ

a Снимите:

- обивку задней боковой двери (см. Облицовка
задней боковой двери: Снятие и установка)
(Глава 72A, Обивка боковых открывающихся
элементов кузова),

- опускное стекло задней двери (см. Опускное
стекло задней двери: Снятие и установка)
(Глава 54A, Остекление).

a Снимите направляющий желобок задней двери в
направлении (2) и (3) .

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВКА

a Установите направляющий ж е л о б о к  стекла
задней боковой двери.

a Установите:

- опускное стекло задней двери (см. Опускное
стекло задней двери: Снятие и установка)
(Глава 54A, Остекление),
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66A-5

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ
Направляющий желобок стекла задней двери: Снятие и установка 66A

- обивку задней боковой двери (см. Облицовка
задней боковой двери: Снятие и установка)
(Глава 72A, Обивка боковых открывающихся
элементов кузова).
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